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Aggiornamento sui prodotti piezoelettrici basati su quarzi diapason a 32.768KHz
 
 

	[image: image1.png]\ Electronic Centers.r.




[image: image3]
	Quarzi 32.768KHz


 




	Modello
	MSxV
	CC4V-T1A
	CC5V-T1A
	CC7V-T1A
	CX8V-T1A

	Foto
	[image: image5]
	[image: image6]
	[image: image7]
	[image: image8]
	[image: image9]

	Qualifica Automotive
AEC Q200
	No
	Si
	No
	Si(2)
	No

	Dimensioni (1)
	MS1V-T1K : 2X2X6
MS2V-T1S : 1.5X1.5X5
MS3V-T1R : 1.4X1.4X5
MS4V-T1R : 1.15X1.15X5
MS5V-T1R : 1.15X1.15X4
MS6V-T1R : 1X1X4
	5.0X1.9X0.9
	4.1X1.5X0.9
	3.2X1.5X0.9
	2.0X1.2X0.6

	Tolleranza
	10ppm , 20ppm
	30ppm
	30ppm
	10ppm , 20ppm
	20ppm

	Capacità di carico (pF)
	7, 9, 10, 12.5
	7, 9, 12.5
	7, 9, 12.5
	7, 9, 12.5
	7, 9, 12.5


(1)     Le lunghezze dei modelli MSxV non includono la lunghezza dei pin preformati
(2)     A partire da fine 2009
 




	Modello
	90SMX
	155SMX
	124SMX

	Foto
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	Dimensioni
	8X3.7X2.5
	8X2X1.55
	7X1.5X1.4

	Tolleranza
	da 5 a 30 ppm
	da 10ppm a 30ppm
	20ppm , 30ppm

	Capacità di carico (pF)
	6 , 12.5
	7 , 12.5
	7 , 12.5


 




	Modello
	TC38
	TC26
	TC26S2
	QTF-M28

	Foto
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	Dimensioni
	3X8
	2X6
	2X6
	8X3.2X2.6

	Tolleranza
	10ppm, 20ppm
	10ppm, 20ppm
	20ppm
	20ppm

	Capacità di carico (pF)
	6 , 12.5
	6 , 12.5
	6 , 12.5
	6 , 12.5
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	Oscillatori 32.768KHz


 



	Modello
	OV7604

	Foto
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	Size
	3.2 x 1.5 X 1.0

	Vcc
	da +1.2V a +5.5V

	Tolleranza
	<20

	Icc
	<0.3uA
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	Real Time Clock 32.768KHz


 



Micro Crystal propone dispositivi Real Time Clock con quarzo integrato. Il vantaggio è quello di avere una soluzione
compatta ed affidabile. La tabella sotto riportata mette a confronto le caratteristiche dei diversi modelli disponibili in termini di : 
consumo di corrente, stabilità, dimensioni
 
	Modello
	RV8564-C2
	RV3029-C2
	RV3049-C2
	RV2123-C2 NEW

	Foto
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	Dimensioni
	5.0 X 3.2 X 1.2
	5.0 X 3.2 X 1.2
	5.0 X 3.2 X 1.2
	5.0 X 3.2 X 1.2

	Caratteristica principale
	Standard
	Alta stabilità
	Alta stabilità
	Bassissimo consumo

	Disponibilità
	In produzione
	Opz.B in produzione
Opz.A Nov. 2009
	Opz.B in produzione
Opz.A Nov. 2009
	In produzione

	Alimentazione
	da +1.3V a +5.5V
	da +1.3V a +5.5V
	da +1.3V a +5.5V
	da +1.3V a +5.5V

	Bus di comunicazione
	I2C
	I2C
	SPI
	SPI

	Tolleranza @ +25°C
	10ppm o 20ppm
	 
	 
	10ppm o 20ppm

	Stabilità
	-0.035ppm/C2
	Opz. A <6ppm (1)
Opz. B   <25ppm (1)
	Opz. A <6ppm (1)
Opz. B   <25ppm (1)
	-0.035ppm/C2

	Campo di temperatura
	-40/+85°C
ext –40/+125°C
	-40/+85°C
ext –40/+125°C
	-40/+85°C
ext –40/+125°C
	-40/+85°C
ext –40/+125°C

	Consumo di corrente
	250nA
	250nA
	250nA
	130nA


(1) Include tolleranza e stabilità in temperatura






